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PREMIUM CORRECTEUR DE PENTE E10 

 
 

 
 

 
 
 
Correcteur de pente pour terrasses: 
 

Plot:     Se compose de 1 pièce. 
Matériau:     UV-résistant élastomère Thermoplastique. 
Couleur:      Noir. 
Résistance à la température:   -20° / +80°C  
Diamètre:     92mm 
Poids:     27gr 
Charge maximum pour lambourdes:  Tous les 600 mm dans la longueur/largeur  - 1.350 kg/m2. 
     Tous les 500 mm dans la longueur/largeur  - 2.400 kg/m2. 
     Tous les 400 mm dans la longueur/largeur  - 3.750 kg/m2. 
Charge  maximum pour dalles:  Dalles de 600x600mm.(2,25 pecs/m2) - 1.350 kg/m2. 
     Dalles de 500x500mm.(4,00 pecs/m2) - 2.400 kg/m2. 
     Dalles de 400x400mm.(6,25 pecs/m2) - 3.750 kg/m2. 
 
Description du produit Solidor:  E10 
Code du produit Solidor:   MAG058V5407 
 

La rallonge peut être utiliser avec les plots suivantes:   P17  (fiche technique est disponible). 
      P30  (fiche technique est disponible).    

      P70 (fiche technique est disponible).    

     

 

 

  

Emballage:  
- Emballage standard: 

o Quantité: 250 pecs/PP-sac  (pic.1).     

 

- Palette standard:  
o Dimensions: 1200 x 1100 x 2000mm. 
o Poids de la Palette: 188 kg. 

o Quantité: 20 PP-sacs/palette – 5000 pièces. 
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