
  

Description :
 
 
 
 
 
Couleur : 
 
Hauteur : 
 
Diamètre :  
 
Poids :   
 

Pièce composée de 8 renforts sur sa partie
supérieure et de 4 renforts sur sa partie
inférieure. Elle dispose également d’une
rainure de blocage et un filetage
éxtérieure.

  
  

 
 
Noir
 
100 mm 
 
80 mm

 
132 g/pc 
 

Matériaux reclyclés 

Résitant aux intempéries  

Résistant à des températures entre –25 et +70°C 

PP compound  

 

 

 

Images Autres extensions  Peut être utilisé sur les supports suivants 

  
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Test de compression (Zwick) Emballage

 
 
 

Boîte: Dimensions : 425 x 425 x 425 mm
Poids brut : 14 kg
Quantité : 100 pces/boîte

   
 

  

Palette: Dimensions : 1.300 x 1.000 x 1.900 mm
Poids brut : 361 kg
Qantité : 24 sacs/palette – 2.400 pces
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F30 PV 3.5/5

PV 5/8

PV 8/11

PV 11/14

PV 14/17

FICHE TECHNIQUE

RALLONGE AF100 

1390kg
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Deformation in mm 


