
  

Description :
 
 
 
 
 Couleur :

 
 Hauteur :

 
 Diamètre supérieur :

  
 Diamètre inférieur :

  
 
Poids :

Pièce composée de 30 renforts sur sa
partie supérieur et de 20 renforts sur sa
partie intérieure. Elle dispose également
d’une rainure de blocage.

  
  

 
 Noir

 30 mm
 

 70 mm

 62 mm

 
 
41 g/pc

Matériaux reclyclés 

Résitant aux intempéries  

Résistant à des températures entre –25 et +70°C 

PP compound  

 

 

 

Images Autres extensions  Peut être utilisé sur les supports suivants 

  
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Test de compression (Zwick) Emballage

1610 kg 
 
 

Sac: Dimensions : 1.450 x 750 mm
Poids brut : 11 kg
Quantité : 250 pces/sac

   
  

  

Palette: Dimensions : 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids brut : 208 kg
Qantité : 18 sacs/palette – 4.500 pces

   
   
   

 

  

Kouterstraat 11B – 8560 Wevelgem – 0032 (0)56 41 35 70 – www.solidor.be – info@solidor.be  

AF100

St
an

da
rd

 fo
rc

e 
in

 k
N

Deformation in mm

PV 3.5/5

PV 5/8

PV 8/11

PV 11/14

PV 14/17

FICHE TECHNIQUE

RALLONGE F30 


