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PREMIUM PLAQUETTE POUR STRUCTUSOL C2P

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce avec en haut 2 
montants verticaux et en bas 3 clips à clipser 
dans la base. 

Couleur	 Noir
Diamètre	 130 mm
Hauteur des espaceurs	 15 mm
Poids	 38 g/pc

Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

PP compound

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

ACCESSOIRES

Principes

PORTEUR

EMBALLAGE

Sac
Dimensions	 1.450 x 750 mm
Poids		  10 kg
Quantité	 250 pces/sac

Palette
Dimensions	 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Poids		  209 kg
Quantité	 20 sacs/palettes – 5.000 pces

Connecteurs

Finition latérale

ACCESSOIRES

Rallonges

Connecteur de pente
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ACCESOIRES DU SYSTÈME STRUCTUSOL C3L

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce et sert d’accessoire à
sur le Structusol.

Couleur	 Noir
Hauteur	 20 mm
Longueur	 40 mm
Poids	 0,0023 kg/pc

PP Compound

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

Matériaux recyclés

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE DU SUPPORT

EMBALLAGE

Boite
Dimensions	 26 x 26 x 10 cm
Quantité	 50 pces/doos

PORTEUR

C3L

Comfort Premium
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JOINT APPAREIL À DEMI-BRIQUE C3T

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce et sert d’accessoire à
sur le Structusol. 

Couleur	     Noir
Hauteur partie basse	     18 mm
Hauteur partie supérieure   110 mm
Longueur du côté court	     72 mm
Poids	     0,0090 kg/pc

PP Compound

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

Matériaux recyclés

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE DU SUPPORT

EMBALLAGE

Boite
Dimensions	 26 x 26 x 10 cm
Quantité	 50 pces/doos

PORTEUR

C3T
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JOINT EN CROIX C3X

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce et sert d’accessoire à
sur le Structusol. Démontable sur mesure.

Couleur	 Noir
Hauteur	 18 mm
Longueur côté long 	 110 mm
Longueur du côté court	 72 mm
Poids	 0,0090 kg/pc

PP Compound

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

Matériaux recyclés

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE DU SUPPORT

EMBALLAGE

Boite
Dimensions	 26 x 26 x 10 cm
Quantité	 50 pces/doos

PORTEUR

C3X
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ACCESSORIES

KF KL

Principes

Connecteurs

Finition latérale

F30

HS2

1 - 3 mm

AF100

HA5

ACCESSOIRES

Rallonges

Correcteur de pentes

Intercalaires

EMBALLAGE

Sac
Dimensions	 1.450 x 750 mm
Quantité	 250 pces/sac

Pallet
Dimensions 	 1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Quantité	 20 zakken/pallet - 5.000 stuks
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C-CLIP TOP PLATE POUR STRUCTUSOL 

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est
munie de 2 languettes verticales. Le profil 
Structusol est utilisé entre ces 2 clips 
attachées.

Couleur	 Noir
Distance mawimale entre
les 2 languettes	 75 mm
Diamètre	 123 mm
Poids	 35 g/pc
Hauteur des clips	 10 mm

Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

PP compound

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2
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FINITION MURALE FRONTALE KF

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce et sert d’accessoire à
sur le Structusol. 

Couleur	 Noir
Hauteur	 26 mm
Longueur 	 51 mm
Largeur	 66 mm
Poids	 0,0116 kg/pc

PP Compound

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

Matériaux recyclés

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE DU SUPPORT

EMBALLAGE

Boite
Dimensions	 26 x 26 x 10 cm
Quantité	 50 pces/doos

PORTEUR

KF
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FINITION MURALE LATERALE KL

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce et sert d’accessoire à
sur le Structusol. 

Couleur	 Noir
Hauteur	 25 mm
Longueur 	 46 mm
Largeur	 67 mm
Poids	 0,008 kg/pc

PP Compound

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

Matériaux recyclés

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m²

PLAQUETTE DU SUPPORT

EMBALLAGE

Boite
Dimensions	 26 x 26 x 10 cm
Quantité	 50 pces/doos

PORTEUR

KL
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PLOTS FIXES RC10+CI-CLIP

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est
munie de 2 clips verticales. Entre ces clips le
Structusol est placé. En bas il y a une lame en
caoutchouc.

Couleur	 Noir 
Distance maximale
entre les deux	 15 mm
Diamètre	 123 mm
Poids	 14 g/pc 
Hauteur de la lame 
de caoutchouc	 10 mm

 

Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

PP compound

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

ACCESSOIRES

Rallonge

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Pour dalles

EMBALLAGE

Sac
Dimensions	 1.450 x 750 mm
Poids brut	 9,5 kg
Quantité	 50 pces/sac

Palette
Dimensions	 1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Poids brut	 400 kg
Quantité	 40 sacs/palettes – 2.000 pces

Autre

Intercalaires

Correcteur de pente

Pour bois
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PLOTS FIXES RC14+CI-CLIP

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce. La plaquette est
munie de 2 clips verticales. Entre ces clips le 
Structusol est placé. En bas il y a une lame en 
caoutchouc.

Couleur	 Noir 
Largeur du joint	 15 mm
Diamètre	 123 mm
Poids	 20 g/pc 
Hauteur de la lame 
de caoutchouc	 14 mm

 

Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

PP compound

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

ACCESSOIRES

Rallonge

PLAQUETTE S DU SUPPORT

Pour dalles

EMBALLAGE

Sac
Dimensions	 1.450 x 750 mm
Poids brut	 10 kg
Quantité	 50 pces/sac

Palette
Dimensions	 1.200 x 1.100 x 1.800 mm
Poids brut	 420 kg
Quantité	 40 sacs/palettes – 2.000 pces

Autre

Intercalaires

Correcteur de pente
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STRUCTUSOL

SPECIFICATIONS

Consiste en une poutre en aluminium 
avec 3 les niches, qui sont placées entre 
le plaquette du support du C-Clip . Les 2 
renfoncements extérieurs sont équipés d’un 
profilé en caoutchouc TPE pour créer un 
son antidérapant et antichoc. réduire. Les 
supports de terrasse sont placés tous les 50 
centimètres.

Couleur	 Gris
Hauteur	 16 mm
Largeur	 75 mm
Longueur	 2.400 mm
Poids	 2,96 g/pc

Aluminium + TPE

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

Matériaux recyclés

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE DU SUPPORT

EMBALLAGE

Boite
Dimensions	 240 x 80 x 40 cm
Poids brut	 30 kg
Quantité	 120 pces/palettes

PORTEURS
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CONNECTEUR FRONTAL VF

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce et sert d’accessoire à
sur le Structusol. L’évidement central du 
Structusol sert à fixer cet assemblage avec 
des rivets aveugles.

Couleur	 Noir
Hauteur	 15 mm
Longueur	 90 mm
Largeur 	 66  mm
Poids	 0,0140 kg/pc

PP Compound

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

Matériaux recyclés

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE DU SUPPORT

EMBALLAGE

Boite
Dimensions	 26 x 26 x 10 cm
Quantité	 50 pces/doos

PORTEUR

VF
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CONNECTEUR LATERAL VL

SPECIFICATIONS

Se compose de 1 pièce et sert d’accessoire à
sur le Structusol. Se fixe sur le côté du 
tructusol avec la partie plate.

Couleur	 Noir
Hauteur	 14 mm
Longueur 	 71 mm
Largeur	 68 mm
Poids	 0,0100 kg/pc

PP Compound

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre  
–25 et +70° C

Matériaux recyclés

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4

Capacité : 2.400 kg /m2

PLAQUETTE DU SUPPORT

EMBALLAGE

Boite
Dimensions	 26 x 26 x 10 cm
Quantité	 50 pces/doos

PORTEUR


